
Электромеханический привод глубинного вибратора Wacker Neuson HMS M 1000

Приводы Wacker Neuson - устройства различной мощности, 
предназначенные для создания вращательного силового импульса, с 
целью передачи его на гибкий вал и булаву.
Система глубинного вибратора с электроприводом, является самой 
распространенной на сегодняшний день.
Компактный электродвигатель Wacker Neuson M 1000 - это особая 
серия, к которой подходят вибробулава H 25; гибкие валы с 
маркировкой Е (SM 1-E, SM 2-E, SM 4-E). Привод M1000 
предназначен для работы в триединстве с гибким валом и вибробулавой. Это наиболее компактный 
привод производимых Wacker Neuson, его мощность ограничена для работы с булавами малого 
диаметра - 25 мм. Такой диаметр применяют для уплотнения бетона в формах с малыми размерами 
арматурных ячеек. 

Технические характеристики

Двигатель: универсальный электродвигатель с двойной изоляцией
Мощность двигателя: 1,0 кВт
Напряжение электрической сети: 230 В
Частота электрической сети: 50-60 Гц
Потребляемый ток: 4,5 А
Скорость вращения на холостом ходу: 15500 об/мин
Вес: 5,7 кг
Габариты ДхШхВ: 350х160х200 мм
Длинна электрического кабеля: 4,7 м

Преимущества использования электродвигателя М1000

Высококачественные двигатели обеспечивают продуктивность эксплуатации и высококачественные 
результаты.
Высокоэкономичный - его коэффициент полезного действия опережает другие моторы аналогичной 
модельной конфигурации и функциональности.
Двигатель имеет многочисленные настройки и регулировки, дающие возможность оператору выбрать 
самый оптимальный рабочий режим в зависимости от ситуационной потребности. 



Подробная информация по серии HMS

   
Электродвигатель
Чрезвычайная долговечность благодаря крепкому корпусу из ударопрочного пластика Идеально 
подходит для транспортировки благодаря компактной форме, небольшому весу и эргономичной 
рукоятке Универсальная защита от разбрызгиваемой воды Соответствует высочайшим стандартам 
безопасности Силовой кабель длиной 5 м обеспечивает большую свободу движения при эксплуатации 
– выполнен из резины Чрезвычайно гибкий и одновременно максимально прочный

Соответствующий воздушный фильтр
Чрезвычайно продолжительный срок службы угольных щеток (до 500 часов эксплуатации) Замена 
воздушного фильтра осуществляется снаружи с помощью одного винта Сокращенная периодичность 
технического обслуживания: замена или очистка фильтра возможна непосредственно на строительной 
площадке

   

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


