
Опрокидыватели поддонов 360° (HI)

Используются в таких отраслях, как сельское хозяйство, обработка 
бумаги, строительство, производство продуктов и напитков. Это 
навесное оборудование совместимо с различными видами 
транспортных средств.
Эксклюзивная синхронихированная система погрузки Параметры 
LL и HCG - в мм с углом монтажа 0° Приваренные вилы Без 
каретки бокового сдвига 

Техническая характеристика

Грузоподъемность: 1400(2600)/500 кг/мм
Ширина W4:1050-1150 mm 
Длина вил L1: 1000-1200 mm 
Ширина вил Т1: 40-50 mm 
Высота Н20: 560 мм

Как заказать опрокидыватель

Для заказа опрокидывателя на  погрузчик необходимо в окне "Запроса товара"в разделе "Комментарий"  
указать необходимые технические характеристики. Для более правильного подбора навесного 
оборудование нужна более подробная информация. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


