
Челюсти для ЖБШ на грейфер

Челюсти для ЖБШ на грейфер
Челюсти ковша крепятся болтами на валах, а, следовательно, их 
очень просто заменить другим комплектом челюстей. Различные 
типы челюстей для различных применений могут устанавливаться 
на узел привода, например, грейферный ковш, грейфер для камня, 
грейфер для древесины, сена и леса, и многоцелевой грейферный 
ковш. 

Технические характеристики

Модель грейфера: KM 632 HPX Rail
Масса грейфера, кг: 265
Масса экскаватора, т: 5-11
Грузоподъемность (max), кг: 2 000
Высота челюсти, мм: 560 
Ширина челюсти, мм: 1 000
Сила сжатия (закрытия) при 200 bar, kN: 34

Как заказать челюсти для ЖБШ

Для приобретения челюстей для ЖБШ на экскаватор следует в окне "Запрос товара" в разделе 
"Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристи или  модель челюстей. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


