
Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 700 E

Пневмонагнетатель Mixokret M 700 E – самый маленький и 
легкий электроприводный растворонасос Putzmeister для 
смешивания и подачи раствора для устройства стяжки, песка, гравия 
и мелкозернистого бетона с размером фракций до 16 мм. M 700 E 
имеет надежную и простую конструкцию для ежедневной 
непрерывной работы, при этом имея недорогую цену. Идеально 
подходит для предприятий, имеющих собственные строительные 
компрессоры. 

Технические характеристики

Смесительный бункер: 260/ 200 л полезной емкости 
Производительность: 3,8 м3/ч
Давление подачи: 7 бар 
Максимальный размер фракции: 16 мм 
Высота подачи: 60 м 
Дальность подачи по горизонтали: 120 м 
Компрессор: 4 м³/мин. 
Двигатель: электрический 3-фазный 400 В, 16А
Мощность: 7,5 кВт
Вес: 700 кг 
Габариты:  2670x 1280x 1190 мм 
Высота загрузки: 860 мм 
Выходной фланец: KKV 70

Особенности

Мощный трехфазный  электродвигатель 400 В, мощность 7,5 кВт.
Износостойкая броня бункера. Крышка бункера оснащена аварийной блокировкой и защитной 
решеткой. Удаление большого количества воздуха из бункера. Центральный воздушный кран для 
старта/остановки сжатого воздуха. Износостойкие лопатки на смесительном валу. Через муфту EWO 
могут быть подключены дополнительные приборы с пневматическим приводом. Съемный 



нагнетательный патрубок для шлангов NW 50, 65 или 90. Отсоединение защитной решетки. Подъемная 
прочная проушина Съемное прицепное устройство. Низко расположенный центр тяжести.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


