
CAB-135PT Кабина абразивоструйная напорная, комплектация PT - передвижной 
стол и облицовка стен

Кабины серии PT предназначены для промышленной эксплуатации 
при средних и больших объёмах работ. Основная задача - обработка 
габаритных и тяжеловесный изделий. Тяжеловесные изделия 
немного проще загрузить в кабину, используя поворотный стол с 
тележкой и путями.
Кабины серии PТ поставляются в комплектации с поворотным 
столом TTM-500 / TTM-800 с тележкой и путями, а также с 
облицовкой стен кабины. 

Технические характеристики

Модель: CAB-110PD CAB-135PD
Проходные двери, правая/левая: Да Да
Размер окна проходной двери, мм: 350x350 350x350

Стандартный комплект поставки

Кабина поставляется в готовом к работе виде.
Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой 
формирования абразиво-воздушной смеси, 
фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, 
пневматическая система управления, 
пускоостановочная педаль, 
фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата,
вакуумный рукав, 
специальные перчатки типа RGS-800,
смотровое окно с наружным триплексным стеклом,
обдувочное сопло с воздушным рукавом. 
Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 25 или 50 литров,



абразивоструйный рукав ExtraBlast-19,
байонетное сцепление CQP-3/4,
соплодержатель NHP-3/4, 
абразивоструйное сопло STC-6.5

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


