
Вращатели 360° без каретки бокового сдвига, морская версия (PRC-Z)

Вращатели 360° без каретки бокового сдвига Стандартная модель 
PRC может вращаться на 360°. Стандартные вилы погрузчиков 
можно закреплять с помощью входящих в комплектацию запорных 
вилочных балок. 

Технические характеристики

Грузоподъемность: 1000/500-8000/600 кг/мм 
Ширина W4:900-1850 мм 
Высота: 742-1060 мм 
Вес: 245-352
Болванка вил в сборе и запорные прокладки в комплекте Цена не включает стоимость вил Без каретки 
бокового сдвига Мотор хорошо защищен рамой. Шлицевая верхняя часть направляющей каретки. 
Отличный внутренний обзор. Балки на болтах для легкого изменения длины. 

Как заказать вращатель на погрузчик

Для того, чтобы заказать вращатель на погрузчик нужно в разделе "Комментарий"  в окне "Запроса 
товара" указать необходимые  вам  технические характеристики. Чем больше вы предоставите 
информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для Вас. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


